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Jdszberény Vdros Féépitésze Siirgdsségi inditvany

ElGterjesztés
Jdszberény vdros telepiilésrendezési eszkézeinek részteriiletet érinté médositdsa inditdsdra a 32.
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sz. féut Jaszberény-Szolnok kézétt 11,5 tonnds burkolatmegerdsitése targydaban

Tisztelt Képvisel6-testiilet!

A VIKOTI Mérnéki Iroda Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Ceglédi Ut 2., postacim: 1519 Budapest, Pf.:
241.) levélben fordult Jaszberény vdros polgarmesteréhez, amelyben a telepiilésrendezési eszkdzok
maodositasat kérte a 32. sz. féut Jaszberény-Szolnok (31. sz. féut cs. (29+725 km sz.) — M4 csp.

7 _ 7,

(71+360 km sz.) kozott 11,5 tonnas burkolatmegerdsitése targyu terv megvaldsitdsa érdekében.

’’’’’

Minisztérium) megbizasabdl a VIKOTI Mérnoki Iroda Kft. végzi a fenti tervezési feladatot. A tervezési
feladat kiterjed a 32. sz. f6ut burkolatmegerGsitésére, illetve f6uti korondra vald szélesitésére,
tovabba Jasztelek, Janoshida, Jaszalsdszentgyorgy telepliléselkeril6 szakaszainak tervezésére, illetve
a féuttal parhuzamos kerékparut létesitésének tervezésére. A projekt keretében sziikséges
madositani Jaszberény szabalyozasi tervét és helyi épitési szabalyzatat a |étesitendd projektelemekre
vonatkozdan.

A féutfejlesztési projekt az egyes kézlekedésfejlesztési projektekkel Osszefiiggé kézigazgatdsi
hatdsdgi ligyek nemzetgazdasdgi szempontbdl kiemelt jelentdségli liggyé nyilvdnitdsardl és az eljdrd
hatdsdgok kijelélésérdl szolé 345/2012. (XIl. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.2.21. pontja szerint
kiemelt jelent6ségli beruhazasnak mindgsdil.

A telepilésrendezési eszk6zok modositasat a teleplilésfejlesztési koncepciordl, az integrdlt
teleplilésfejlesztési  stratégidrol és a telepiilésrendezési  eszk6zokrél, valamint egyes
teleplilésrendezési sajdtos jogintézményekrdl szolo 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti
tartalommal, a telepiiléstervek tartalmardl, elkészitésének és elfogaddsdnak rendjérél, valamint
egyes teleplilésrendezési sajdtos jogintézményekrél a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: 419. Kr.) 68. § (1) a) pontja alapjan — mint nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt
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jelentéségli beruhazas — egyszerdisitett eljarasrendben folytatjuk le.

A VIKOTI Mérndki Iroda Kft. a késziil§ engedélyezési terv teriiletigénybevételi helyszinrajzat, valamint
egy telepitési tanulmanytervet nyujtott be az épitési beruhazassal kapcsolatos 6nkormanyzati dontés
el6segitése érdekében, amely tervlapokat az el6terjesztéshez mellékelem. A 32. sz. féuattal
parhuzamosan tervezett kerékparut engedélyezési tervével kapcsolatban korabban tobb alkalommal
egyeztettlink a tervez8irodaval. A telepitési tanulmanyterv tikrozi az épitési engedélyezési tervre
vonatkozd 6nkormanyzati észrevételeket, ezért azt elfogadasra javaslom.

A 419.R. 7. § (7) bekezdése alapjan a megalapozo vizsgalat és az alatdmasztd munkarészek minimalis
tartalmi kovetelményeit a Képvisel6-testiiletnek cimzett f6épitészi feljegyzésben kell meghatarozni.
A 419. R. 59. § (2) bekezdése alapjan a fGépitészi feljegyzést a tervmddositas tényével egyiitt kell

elfogadnia a képvisel6-testiletnek. A feljegyzést az elGterjesztéshez mellékelem.

A tervmddositassal kapcsolatban felmeriil6 koltségeket a VIKOTI Mérnéki Iroda Kft. viseli.



Jelen elBterjesztés siirg6sséggel torténd targyaldsa Jaszberény Varos Onkormanyzata Képvisels-

testiletének szervezeti és m(ikodési szabalyzatardl sz6l6 7/2013. (Il. 14.) 6nkormanyzati rendelet 50.

§ (1) bekezdésének b) pontja alapjan — dnkormdnyzati érdeksérelem nélkil a kbvetkez6 Glésre mar

nem lenne beterjeszthet6 — indokolt.

Mindezek alapjan kérem a Tisztelt Képvisel6-testiiletet az elbterjesztés megvitatdsdra és az aldbbi
hatdrozati javaslat — egyszer(i tébbséggel térténd — elfogaddsdra.

Jdszberény Vdrosi Onkormdnyzat Képvisel-testiiletének
.../2023. (X. 18.) hatdrozata

Jdszberény vdros telepiilésrendezési eszkézeinek részteriiletet érinté mdédositdsa inditdsarol a 32.

7 _ 7

sz. fout Jaszberény-Szolnok kozétt 11,5 tonnds burkolatmegerdsitése targyaban

A Jaszberény Vérosi Onkormanyzat Képvisel6-testiilete (a tovabbiakban: Képvisels-testiilet)
tdmogatja Jaszberény varos teleplilésrendezési eszkdzeinek mddositasat a 32. sz. féut
Jaszberény-Szolnok (31. sz. féut cs. (29+725 km sz.) — M4 csp. (71+360 km sz.) k6zott 11,5
tonnds burkolatmegerGsitése targyl terv megvaldsitdsa érdekében, azzal, hogy a
tervmddositdas minden koltségét, valamint a beruhazasbol fakadd esetleges fejlesztések

koltségét a VIKOTI Mérndki Iroda Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Ceglédi Ut 2.) viseli.

A KépviselS-testiilet elfogadja a VIKOTI Mérnéki Iroda Kft. altal a ,32. sz. féat 11,5 t
megerdsités és szélesités 29+715 - 67+743 km sz. kozott, parhuzamos kerékparut épités”
tdrgydban, V241 tervszdmon készitett telepitési tanulmanytervét.

A KépviselG-testiilet elfogadja Jaszberény varos féépitészének a mddositdshoz kapcsolddd
megalapozé vizsgalat és alatamasztd javaslat tartalmara vonatkozd, a telepliléstervek
tartalmardl, elkészitésének és elfogaddsdnak rendjérél, valamint egyes telepiilésrendezési
sajdtos jogintézményekrdl szolé 419/2021.(VIl. 15.) Kormanyrendelet 7. § (7) bekezdés
szerinti feljegyzését.

A Képvisel6-testilet felhatalmazza Jaszberény varos polgarmesterét a médositas folyamatara
vonatkozo tervezési szerz&dés alairasara.

A Képvisel6-testlilet felkéri Jaszberény varos f6épitészét, hogy a tervmaoddositas
elkészittetésére a sziilkséges intézkedéseket tegye meg.

Hataridé: folyamatos

FelelGs:

Alvari Csaba f6épitész

Errdl értesiil:

1) Jasz-Nagykun-Szolnok Varmegyei Kormanyhivatal — Szolnok,
2) Jaszberény Varos F6épitésze — helyben,

3) Vdrosgazdalkodasi Bizottsag,

4) Valamennyi képvisel6-testiileti tag,

5) Irattar.

Jaszberény, 2023. oktéber 11.

Alvari Csaba s.k.
féépitész



VIKOTI Mérnék Iroda Kft.
Postacim: 1519 Budapest, Pf.: 241.
E-mail: vikoti@vikoti.hu
Telefax: 06-1-790-1103

Jaszberény Varos Polgarmesteri Hivatal Budapest, 2023. szeptember 19.

Ugyintézé: Horvath Aniko
horvatha@vikoti.hu

lktatdszam: VIK-0847V241

Budai Lérant Polgarmester Ur részére

Jaszberény Targy: 32. sz. ot Jaszberény-Szolnok (31. sz. féit
Lehel vezér tér 18. ol .
5100 csp-M4  csp.  kézétt) 115  tonnas

burkolatmegerfsitése - Rendezési terv

email: polgarmester@jaszbereny.hu modositasanak kezdemeényezése

Tisztelt Polgarmester Ur!

A NIF Nemzeti Infrastruktira Fejlesztd zartkdrlien miikodé Részvénytarsasag, (jogutddja 2023. januar 1.
napjatol az Epitési és Kdzlekedési Minisztérium) megbizasabol készitjik a 32. sz. fout Jaszberény-Szolnok
(31. sz. fout csp. (294725 km sz.) — M4 csp.(71+360 km sz.) k6zott 11,5 tonnas burkolatmegerdsitése
targya tervet (PST K032. 07.12).

Tervezési diszpozicié szerinti feladatok:

- 32 sz. f6ut burkolatmegerésitése, illetve fouti koronara valo szélesitése Jaszberény (31-es Gt
korforgalomtél) (29+725 km sz.) — Szolnok (Széchenyi Istvan koriti kérforgalmi csp-ig) (71+360 km
sz.) engedélyezési és kiviteli tervek készitése

- Jasztelek, Janoshida, Jaszalsészentgydrgy: telepiiléselkeriilé szakaszok tervezése —
Dontéseldkészitd tanulmany (DET), engedélyezési terv (Kiviteli terv nem része a tervezési
feladatnak)

- parhuzamos kerékparat létesitése engedélyezési és kiviteli terv
Jelenleg az engedélyezési tervek véglegesitése van folyamatban.

A ,32. szam( f6ut, Hatvan és Szolnok kozotti szakasz fejlesztése, parhuzamosan kerékparit fejlesztéssel” az
egyes kozlekedésfejlesztési projektekkel Osszefiggd kozigazgatasi hatosagi ligyek nemzetgazdasagi
szempontbdl kiemelt jelentdségi iggyé nyilvanitasarol és az eljaro hatosagok kijellésérsl szolo 345/2012 (XII.
6.) Korm. rendelet szerint nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt infrastruktira beruhazas.

Az engedélyezési tervek 2023. oktober elején keriiinek benytjtasra engedélyezésre az eljaro hatosag részére.
A tervezett Utszakasz mar rendelkezik kdryezetvédelmi engedéllyel.

Hivatkozva a nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelent6ségli beruhdzasok megvalésitasanak gyorsitasarol
és egyszeriisitésérdl sz6l6 2006 évi LIII. térvény 6/H § eldirasaira, megbizonk nevében kezdeményezziik, a
telepiilés rendezési eszkdzdkkel valé Gsszhang megteremtését targyi projekttel kapcsolatban, melyet a
419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerint egyszerisitett eljarassal sziveskedjenek lefolytatni.




VIKOTI Mérnok Iroda Kft.
Postacim: 1519 Budapest, Pf.: 241.
E-mail: vikoti@vikoti.hu
Telefax: 06-1-790-1103

A kbltségviseld a VIKOTI Mémék Iroda Kft. Tajékoztatjuk Ondket, hogy a sziikséges miiszaki munkarészek
hamarosan megkuldésre fognak kerllni, biztositjuk a szilkseges utépitési, kdrnyezetvédelmi munkarészeket.
Kérjlik tovabba, hogy sziveskedjenek a jelenleg hatalyos szabélyozasi tervben lévé adatokat megkuldeni
szerkeszthetd formatumban, hogy a 2006. évi LIlI. tdrvény 6/H §-ban eldirt rendezési eszkdz mddositasahoz

szilkséges Telepitési Tanulmanytervet a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 7. melléklet szerinti tartalommal
tudjuk elkésziteni.

Koszonettel:
VIKOTI Mérndk lroda Kit.

/

Hegyi Zoit‘ﬂan -
lgyvezetd

e
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32. SZ. FOUT JASZBERENY (ELKERULO) -SZOLNOK (M4 CSP)
KOZOTTI SZAKASZ 11,5 TONNAS BURKOLATMEGEROSITESE

JASZBERENY TELEPITESI TANULMANYTERV

2023. 10.04.
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32. SZ. FOUT JASZBERENY (ELKERULO)-SZOLNOK (M4 CSP) KO6zOTTI
SZAKASZ 11,5 TONNAS BURKOLATMEGEROSITESE

JASZBERENY TELEPITESI TERVEZESE

TERVEZOK:

vezeto tervezo

Horvath Aniko
okl. épitbmérnok

vezeto tervezo

2023. 10.04.
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32. SZ. FOUT JASZBERENY (ELKERULO)-SZOLNOK (M4 CSP) KO6zOTTI
SZAKASZ 11,5 TONNAS BURKOLATMEGEROSITESE

JASZBERENY TELEPITESI TERVEZESE

Tartalomjegyzék

1. Tervezett valtoztatds leirdsa

2. a terilet és kornyezetének, hatasteriiletének bemutatasa

2.1. Hatdlyos szabdlyozas ismertetése

3. A fejlesztést, valtoztatast szemléltetd beépitési terv

4. A telepiilésterv véltozasanak, mdédositasanak tartalma, szabdlyozasi koncepcio

4.1. A mddositas soran elérendd célok, valamint a szabalyozas mdédositandé elemeinek
Osszefoglaldsa

4.2. Szabalyozasi koncepcid — javaslat a szabdlyozds mddositasara

5. a beépitési tervhez kapcsolddd infrastruktura-igények, a sziikséges és tervezett miszaki és
humaninfrastruktura-fejlesztések

5.1. Kozlekedés
5.2. Kozm(ifejlesztés

6. A javasolt beépités, valtozds varhatd kornyezeti hatdsai és kovetelményei




VIKOTI KFT

1. Tervezett valtoztatas leirasa
1.1. ElI6zmények

Az Innovacids és Technoldgiai Minisztérium KIFEF/29726/2021-ITM iktatészamu levelében elrendelte
a féut fejlesztési program el6készitése targyu elrendeld levelében a 32. sz. f6ut Jaszberény (elkerild)
—Szolnok (M4 csp.) kdzotti szakasz 11,5 tonndra torténé burkolat megerdsitésének kiviteli terv szintig
torténd elGkészitését.

A téargyi elrendel6 levél a KIFEF/87248/2021-ITM iktatoszamu levélben moddositasra kerllt a
kovetkez6k szerint: ,32. sz. f6ut Jaszberény (elkeriil§) — Szolnok (Széchenyi Istvan korut) kozotti szakasz
11,5 tonnara torténd burkolatmegerdsitésének, valamint parhuzamos kerékparut megvaldsitasanak
kiviteli terv szintig elGkészitése, ennek keretében Janoshida, Jaszalsdszentgyorgy és Jasztelek (]
elkertlé ut dontéselGkészité tanulmany és engedélyezési tervdokumentacio készitése, épitési
engedély megszerzésével.

A NIF Nemzeti Infrastruktira Fejleszté Zrt. (tovabbiakban: Megrendeld) a ,,32. sz. féut Jaszberény-
Szolnok (31. sz. f6ut csp.—M4 csp. kézott) 11,5 tonnds burkolatmegerdsitése” targyu infrastrukturadlis
fejlesztés tervezési feladatai vagy egyes tervezési feladatai elvégzése érdekében ,11,5 tonnas
burkolatmegerGsités engedélyezési és kiviteli terveinek elkészitése Kelet-Magyarorszagon, I. (item, 3
részben” targyban (a tovabbiakban: Tervezési Projekt) TED 2021/S 192-500082 hivatkozasi szam alatt
2021. oktéber 4. napjan ajanlati felhivast tett kbzzé unids eljarasrendben az Eurdpai Unidé Hivatalos
Lapjaban kdzbeszerzési eljaras meginditasara.

A Kdzbeszerzési Eljaras értékelési szempontja alapjan nyertes ajanlattevéként a VIKOTI Mérnék Iroda
Kft. (tovabbiakban: Tervez6) keriilt kivalasztasra az alabbi részben:
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3. rész: ,Tervezési szerz6dés a 32. sz. féut Jaszberény-Szolnok (31. sz. féut csp.—M4 csp. k6zott) 11,5

tonnas burkolatmegerdsitésére: engedélyezési és kiviteli tervek készitése, szilkkséges engedélyek
megszerzése”

Targyi projekt nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelentGségl infrastruktira beruhazas a
,345/2012. (XIl. 6.) Korm. rendelet egyes kézlekedésfejlesztési projektekkel ésszefiiggd kézigazgatdsi
hatdsdgi ligyek nemzetgazdasdgi szempontbdl kiemelt jelentdségli liggyé nyilvdnitdsardl és az eljdré
hatdsdgok kijelélésérdl” targyu rendelet 1. melléklet 1.2.21. pontja alapjan: , A 32. szamu féut, Hatvan
és Szolnok kézotti szakasz fejlesztése, pdrhuzamosan kerékpdrut fejlesztéssel.”.

1.2. A létesitmény rovid bemutatdsa

A 32 sz. f6ut kezdete Heves megyében, az M3 autdpalya Hatvan keleti csomdpontjaban talalhato,
innen D-DK-i irdnyban, Jasz-Nagykun-Szolnok megyén keresztiil vezet Szolnokig, majd a telepiilést
nyugati irdnyban elhagyva csatlakozik a 4 sz. f6ut Abony keleti csomdpontjaig. A f6ut teljes hossza 81,7
km.

A 32. sz. f6ut Jaszberény (elkeriil§) korforgalmu csomdponttal kezd6dSen a Szolnok (Széchenyi Istvan
korut) kérforgalmi csomdpontig tartd szakaszdnak 11,5 t burkolatmegerGsitésének megtervezése, az
vonatkozo el6irasok szerinti f6uti koronaszélesség biztositasaval.

Szaszberek kornyezetében a 32. sz. féut Zagyva folydt megkozelité szakaszan az Gt mentén talalhato
tdmfal és jarda felljitasa is szlikségszerl, ezért ezen munkarészek tekintetében is sziikséges a
tervdokumentdacid elkészitése, valamint vagyonjogi rendezése, a vagyonjogi rendezéshez sziikséges
telekalakitasi, kezel6i lehatarolasi tervek teljes kor( elkészitése.
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Jasztelek, Janoshida és Jaszalsdszentgyorgy telepiilések esetén elkeriil§ utak tervezése (a megerGsités
tervezése mellett) a 2022.08.31-én megtartott DET tervtanacs dontésének megfelel6 nyomvonalon.

Aféut telepiilés elkeril6 szakaszainak tervezése soran szempont a tavlati 2x2 forgalmi savosra torténd
fejlesztés lehet6ségének biztositasa.

Atervezésifeladat részét képezi a csomdpontok tipusanak, kialakitasanak fellilvizsgalata, forgalmirend
felllvizsgalat, kapacitasvizsgalat.

A teljes hossz kilénb6z6 szakaszokra, illetve szakagakra kerult felosztasra, melyek a kbvetkezdk:

e Al-Utépités, Elkeriils utak
e A2 - Utépités, 11,5 t megerdsités

« A3 - Utépités, Kerékparutak

. . 32 sz. f6ut szelvényezése i
Tervezési szakasz jele - Szakag
Szakasz kezdete Szakasz vége
|. szakasz 29+715.15 km sz. 31+319.88 km sz. A2, A3
. szakasz 31+319.88 km sz. 36+942.86 km sz. Al, A2, A3
Il. szakasz 36+942.86 km sz. 43+662.87 km sz. A2, A3
IV. szakasz 43+662.87 km sz. 54+065.42 km sz. Al, A2, A3
V. szakasz 54+065.42 km sz. 63+793.74 km sz. A2, A3
VI. szakasz 63+793.74 km sz. 67+741.16 km sz. A2, A3
VII. szakasz A3

A tervezett |étesitmények 9 teleplilést érintenek:
e Jaszberény
e Jasztelek
e Alattyan
e Janoshida
e Jaszalsészentgyorgy
*  Szdszberek
e Zagyvarékas
o Ujszasz
* Szolnok

Jaszberény kozigazgatasi teriiletét az I. és a Il. tervezési szakasz érinti.

1.2.1. | tervezési szakasz:

7 sr

1.2.1.1. Meglévé allapot
A meglév( 32 sz. f6Ut az |. tervezési szakaszon Jaszberény kozigazgatasi teriletén fekszik.

A meglévé féat 6,2-7,3 m kozotti szélességli burkolattal, valtozo, tébbnyire 1,0 m korili szélességl
elfliivesedett padkaval rendelkezik. A burkolat allapota helyenként megfelel6 allapotu, de jelentés
hosszon fordulnak el6 repedések, bomlasok, sillyedések a tervezési szakasz egészén.

A 32 sz. f6ut kilterileti szakaszai helyszinrajzi vonalvezetés tekintetében 70 km/h-nak felelnek meg.

Magassagi vonalvezetés tekintetében, nagy terepi szintkilonbségek a szakaszon nincsenek.
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1.2.1.2. tervezett dllapot

A tervezett Ut kezd6szelvénye a 29+715.15 km szelvény, ahol a tervezett Ut csatlakozik a 31 és 32 sz.
féutak meglévd korforgalmi csomépontjahoz.

A tervezési szakasz kezdetén az Ut egyenesen halad ~ 1 km hosszan, majd egy R=360 m sugaru balos
ivvel halad tovabb a tervezési szakasz végéig, a 31+319.88 km szelvényig.

A 304290 és 30+950 km szelvény kérnyezetében a féut jobb oldaldan parhuzamos foldat keriilt
kialakitasra a terlletek megkozelitésének érdekében.

Tervezett parhuzamos kerékparutak

A tervezési diszpozicié értelmében a pdrhuzamos kerékparutat oly mdédon kell megtervezni és
dokumentélni, hogy az a késdbbiekben ondlldéan épitési engedélyt szerezhessen, és megvaldsithatd
legyen, fiiggetleniil a 32 sz. f6it megerdsitésétdl. Ennek érdekében a kerékparithoz kapcsolédd
tervezési dokumentéciét A3 — Utépités — Kerékpariit szakagi terv tartalmazza. Egyes létesitmények,
teriiletmegkozelitd utak megépitése a 32 sz. fOut valamint a tervezett parhuzamos kerékparit
megvaldsitdsa esetén is sziikséges, azonban mivel ezen létesitmények a tervezett 32 sz. fout
megerdsitésében tervezett burkolathoz csatlakoznak.

Tervezett 1étesitmények:

- 32 sz. foit megerdsitése, 1. szakasz
- F101j., F103 ., F104 j. F105 j. és F106 j. utcsatlakozas
- F102j. pdrhuzamos foldut
- Kl11j., K12 j. kerékpartt
1.2.2. Il tervezési szakasz:

7 s

1.2.2.1. meglévé allapot

A meglévé 32 sz. f6ut a Il. tervezési szakaszon Jaszberény és Jasztelek telepiilések kdzigazgatasi
terliletén fekszik. A meglévé Ut Jasztelek terlletén halad keresztiil, a telepiilés belteriletén szintbeni
T” csomdpontot alkot a 3232 j. uttal.

A meglévé f6ut 6,2-7,3 m kozotti szélességl burkolattal, valtozo, tobbnyire 1,0 m korli szélességi
elflivesedett padkaval rendelkezik. A burkolat allapota helyenként megfelel6 allapotu, de jelent6s
hosszon fordulnak el6 repedések, bomlasok, sillyedések a tervezési szakasz egészén.

A 32 sz. f6ut kilterlleti szakaszainak helyszinrajzi vonalvezetése 70 km/h tervezési sebességnek felel
meg.

1.2.2.2. tervezett allapot

77 7.

Burkolatmegerdsités

A Il. tervezési szakasz kezdete a 31+319.88 km szelvénye, ahol csatlakozik az I. tervezési szakasz
végéhez. Az Ut nyomvonala a tervezési szakasz kezdetén egyenesen halad, lekdvetve a meglévé féut
nyomvonalat. A 33+710 km sz. utan egy R=350 m sugaru korrigdlt bal ivvel a nyomvonal északabbra
fordul, igy éri el a zagyva folyot. Itt a meglévé mitargy feldjitasra keril. A nyomvonal mellett halad a
K21 j. kerékparut, melynek a Zagyva folydn torténé atkelését uj mitargy biztositja.

Kerékparut:
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Tervezett létesitmények:
- K11 j. kerékparuat
- K12 j. kerékparut

A tervezési szakasz kezdete Jaszberény, Szent Istvan koruttdl indul. A meglévd kerékparat Nyarfa
utcanal lévé csatlakozasatdl indul a K12 j. kerékparut, a Jasztelki ut bal oldalan haladva. A kerékparut
nyomvonala a 0+084.55 km szelvénynél keresztezi a Varosi Zagyvat, ahol a meglévé mltargy
meghosszabbitasa valik szikségessé. A tervezett kerékparut keresztezi a Régivagdhid utcat, majd
jobbra kanyarodva a 31131 j. utat. Ezen a szakaszon a belteriilet hatara athelyezésre keril a
keresztezés elé.

A K12 j. kerékparut tervezési szakaszanak vége a 0+245.43 km sz. ahol a kerékparut csatlakozik a K11
j. kerékparut 0+024.55 km szelvényéhez.

A K11 j. kerékparut a 3239/12 hrsz.-i meglévd Ut csatlakozasatol indul, ezaltal biztositandd a 31131 j.
uttél délnyugatra l1évé teriiletek kerékparos megkozelithetéségét. A kerékparat nyomvonala a
meglévd Ut jobb oldalan halad, kapubehajtdkat keresztezve.

A kerékparut az 1+048.06 km szelvényben, illetve az 1+086.32 km szelvényben keresztezi a 32 és 31
sz . féutak korforgalmu csomdpontjanak két agat, melyek kozil az egyik agon jelenleg nincs forgalom.
A szigetek meglévé kialakitasa lehetGvé teszi a kerékparos atkelések szabvanyos kialakitasat, ezért
azok atépitése nem valik sziikségessé.

A kerékparut a korforgalmu csomdpontot kdvetéen a 32 sz. f6ut jobb oldalan halad tovéabb,
telekbehajtokat keresztezve. A 2+400 km sz. térségében a kerékparut egy R=320 m sugaru bal ivvel
halad a tervezési szakasz végéig, lekdvetve a 32 sz. f6ut vonalvezetését.

Jasztelek elkeriil6:

A 32 sz. fout elkeriild 1I. szakasz kezddszelvénye a tervezett elkeriild 0+000 km szelvénye.
A tervezett Gt egy egyenessel valik ki a 32 sz. foutbdl, egy szintbeni jelz6tablds csomdponttal. A
nyomvonal meliordlt teriileteken halad keresztiil egy R=1500 m sugard jobb ivvel, majd az ipari
fejlesztésre kijelolt teriilettdl délre halad el, annak érintése nélkiil. Innen a nyomvonal széntok teriiletén
halad, majd egy R=800 m sugaru bal ivvel éri el a Zagyva foly6 keresztezését, hogy a keresztezés szoge
90° -ban valdsulhasson meg. A nyomvonal a tervezési szakasz végét egy R=650 m sugari jobbos ivvel
éri el.
A tervezett nyomvonal teljes hossza 4890,84 m.
Tervezett 1étesitmények:

- Jasztelek északi bekotout

- Jasztelek déli bekotout

- F21j.,F29]., és F30j. keresztez6 foldutak,

- F22j.,F23;.,F24;j.,F25j.,F26j., F27j., F28 j., F31 j. foldutak

- Zagyva jobb é&s bal parti t6ltés magasitdsa
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Jaszberény kozigazgatasi terliletét az elkeril6 Ut 0+000-1+557 km. szelvények koz6tti szakasz, Jasztelek
északi bekotdut, az F22 és az F31 foldut érinti.

2. Ateriilet és kérnyezetének, hatasteriiletének bemutatasa

A meglévé uttal szomszédos teriiletek dontéen szantd, legel6 besoroldsuak, mez6gazdasagi
tevékenységgel érintettek.

Az |. tervezési szakasz elején a 32. sz. f6Ut jobb oldalan taldlhatd a Jaszberényi Kossuth Zrt telephelye,
a bal oldalon a sertés hizlalda. A telephely elétt a gépjarmivek szamara parkold lett kialakitva.

A tervezett nyomvonal a tovabbi szakaszon kiilteriileti mez6gazdasagi teriileteket érint.

A 32. sz. f6ut 31. km. szelvényétdl a kdzigazgatasi hatarig a jobb oldalon melioralt teriilet talalhatd a
Cs-3 csatornadig. A tertilet egyben a Jaszteleki szlikségtarozo terilete is.

A tervezett Jasztelek elkerill6 érinti a melioralt teriletet, illetve a szlikségtarozé teriletét.

2.1. Hatdlyos szabalyozas ismertetése
2.1.1. Orszagos Teriletrendezési Terv

Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriletrendezési tervérdl sz6l6 2018. évi CXXXIX. Torvény
(tovabbiakban: Matrt) allapitja meg az orszag egész teriiletére, és azon belill a kiemelt térségek
teriiletére vonatkozé teriletrendezési terveket.

A Matrt szerint a tervezési teriilet Budapest Agglomeracio tertletén kival talalhatd.

A Matrt 2. sz. mellékletét képezd az orszag szerkezeti tervében nem szerepel a két elkerilS ut, mint
tervezett orszagos kozuti elem.

Arra valé hivatkozassal, hogy a tervezett kozuti beruhdzds szerepel az egyes kozlekedésfejlesztési
projektekkel 0Osszefligg6 kozigazgatdsi hatdsagi Ugyek nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt
jelent6ségli Uggyé nyilvanitasardl és az eljard hatdsagok kijellésérél sz6l6 345/2012. (XII. 6.) Korm.
rendelet 1. sz. mellékletében, a rendelet 5. § szerint a megvaldsitdsnak nem feltétele az orszagos vagy
a varmegyei teriletrendezési eszkzzel vald egyezség.

A Matrt 2. mellékletét képezG6 szerkezeti tervlapon a meglévé infrastruktira elemként jelolt a 32. sz.
féut, a 82. sz. Hatvan—Szolnok- vasutvonal, a 86. sz. Vamosgyork—Ujszasz—Szolnok-vasttvonal, a
Jaszberény elkerilg, illetve a Jaszteleki szlikségtarozod, és az alsdbb rendl orszagos kézutak.

Tervezett infrastruktura elemként jelolt a Zagyvamenti kerékparatvonal, illetve tervezett csatornaként
a Jaszsagi f6csatorna Zagyvai aga Alattydn térségében.
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A Matrt 3/1 melléklete szerint a Zagyva folyo 6koldgiai haldzat 6koldgiai folyosdjanak 6vezete.
A Matrt 3/2 melléklete szerint a tervezési terilet nem érint kivalo termG&helyi adottsagu
szantoteriletet.

A Matrt 3/3 melléklete szerint a tervezési terlilet minimalisan érint erd&teriletek dvezetét.

A Matrt 3/4 melléklete szerint a tervezett nyomvonal nem érint vilagérokségi, vagy vilagorokségi
varomanyos teriletet.

A Matrt 3/5 melléklete szerint az érintett telepuilések kozul Jaszberény és Szolnok honvédelmi és
katonai célu teriilet 6vezete altal érintett telepilések.

A 2018. évi CXXXIX. torvénytdl eltérd, mas jogszabaly, illetve hatarozat szerinti korlatozasok:

A meglévé és a tervezett nyomvonal tobb nagykiterjedés lel6helyet érint az ElGzetes Régészeti
Dokumentacié szerint.
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A kulturdlis 6rokség védelmérdl sz6l6 2001. évi LXIV. torvény tartalmaz rendelkezéseket a régészeti
lelGhelyekre vonatkozdan.

A tervezett nyomvonallal Jaszberény kozigazgatasi teriiletén a kovetkez6 lelGhelyek érintettek:

Név: Nyilvantartasi Informacio LelGhely LelShely kora: Pozicidja:
’ szam: forrasa: jellege:
Jdszberény — Diszno- 35702 terepbejdrds telep népvdndorlds kor (9. pufferzéndban
zug sz.)
Jdszberény — Szent Pal- | 28164 dsatds, halom rézkor? érintett
halom terepbejdrds
Jdszberény — Szent Pdl- | 81365 dsatds, templom, Arpdd-kor érintett
halom kérnyezete terepbejdrds temeté
telepiilés .
Arpad-kor, késé
kézépkor
telep AVK, bronzkor,
szarmata
honfoglalds kor
szoérvdny
Jdszberény — Vdgo- 81369 terepbejdrds telep neolitikum/rézkor, érintett
jdrds 1. avar, Arpdd-kor
Jdszberény — Vdgo- 81371 terepbejdrds telep AVK, szarmata, érintett
jaras Il szarmata
Jdszberény — Vdgo- 81373 terepbejdrds telep AVK, késéb neolitikum, | érintett
jaras . rézkor, kora bronzkor
(Mako-k.), bronzkor,
vaskor, szarmata,
avar
Jdaszberény — 35701 terepbejdrds telep Koérés-k., AVK- érintett
Disznész6g szakdlhdti k., késé
neolitikum, bronzkor,
szarmata, Arpdd-kor

A tervezett nyomvonal tobb helyen érint Natura2000 teriiletet, melyekre vonatkozdan a Kérnyezeti
Hatastanulmany részeként Natura2000 hatasbecslési dokumentacio késziilt.

2.1.2. Jasz—Nagykun—Szolnok Megyei Kozgyilés 3/2020. (V.13.) Onkormdnyzati
rendelete a Jdsz— Nagykun—Szolnok Megyei Terlletrendezési Tervrdl

A rendelet mellékletét képezs Szerkezeti Terven az orszagos szerkezeti elemekkel azonos
infrastruktira elemek jelennek meg, de itt mar tervezett orszagos kozuti elemént jeldlve van Jasztelek
elkerild, Alattydn elkerdl6 illetve Janoshida-Jaszalsdszentgyorgy elkerdld is.

A tervezett elkerll6k nyomvonala eltér a megyei terven szerepl6 nyomvonalaktdl.
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Meglévé infrastruktura elemként jel6ltek a térségi energiaellatast biztositd nagyfesziltségl halézatok,
illetve a térségi jelentGségl kerékparutak is.

A Megyei Terliletrendezési Terv egyrészrél tartalmazza a Matrt szerinti 6vezeti tervlapokat, masrészrél
a Matrt 24. §—a alapjan egyedileg meghatarozott megyei 6vezetek tervlapjait is.

A rendelet az egyedi 6vezetekre vonatkozéan tartalmaz elGirdsokat.
A projekt szempontjabodl a kbvetkezd 6vezeti tervlapok és a hozzajuk tartozo elirdsok relevansak:

e Térszervez6 varosok ovezete (3.12. melléklet)
e Térségi egyuttm(ikodések dvezete (3.13. melléklet)
o Artéri tajgazdalkodas dvezete (3.14. melléklet)

A rendelet 3.12.melléklete szerint Jaszberény és Szolnok térszervez6 varos.

10
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Az érintett telepillések koziil Jaszberény vonzaskorzetéhez tartozik Jasztelek, Alattyan, Janoshida,

Jaszalsészentgyorgy és Szaszberek.

Szolnok vonzaskdrzetébe tartozik Szaszberek, Ujszdsz és Zagyvarékas.

A rendelet 3.13. melléklete szerint a Jaszsagi gazdasagi pélushoz tartozik Jaszberény és Jasztelek, a

Szolnok és térsége 6vezethez tartozik Szaszberek, Ujszasz, Zagyvarékas és Szolnok.

Pest megye

A rendelet 3.14. melléklete szerint a Zagyva melletti teriiletek az artéri tajgazdalkodas Ovezetéhez

tartoznak.

A helyi rendelet mddositasanal a megyei rendelet 6vezetekre vonatkozd elGirasait figyelembe kell

venni.

11
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Helyi szabalyozas

A helyi szabalyozést a tdbbszér médositott Jaszberény Varos Onkorményzata Képvisel6-testiiletének
4/2017. (Il. 20.) 6nkormanyzati rendelete Jaszberény Véros Helyi Epitési Szabalyzatardl és Szabalyozasi
Tervének jovahagyasardl tartalmazza.

A Telepulésszerkezeti tervet a képvisel6-testiilet a 40/2017 (II. 15.) hatarozataval hagyta jéva, a terv
modositasat a 156/2022 (IV. 27.) hatarozattal.

Szerkezeti tervlap:

A szerkezeti tervlapon a tervezett Jasztelek elkeriild nincs jeldlve.

A tervezett Ut a Szabdlyozasi Terv F5, F6, G5 és G6 tervlapjat érinti. A Szabalyozasi Tervlapon a 32. sz.
féut nyomvonala 40 méteres szabalyozasi szélességgel és a kiltertleten 100-100 méteres védsavval
jelolt.

A védéteriileti korlatozasokrdl altaldnossagban az orszagos telepilésrendezési és épitési
kovetelményekrdl sz6lé 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 38. §. a kozuti kdzlekedésrdl sz6lé 1988.
évi l. tv 42/A § és a kozuti kozlekedésrél szol6 1988. évi l. torvény végrehajtasardl szold 30/1988. (1V.
21.) MT rendelet 31. § rendelkezik. A HESZ nem tartalmaz szigorubb el8irdsokat.

A 32. sz. f6ut mellett az F5 tervlap szerinti 6vezetek talalhatdak:
e Alaszberényi Kossuth Zrt teriilete Kiilonleges mez6gazdasagi és egyéb kilterileti (zemi

épitési dvezet (Kmii) az Ut jobb oldaldn

12
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e Atelephely utan a jobb oldalon altalanos mez6gazdasagi (Ma) dvezetek,

e majd a szlikségtarozo teriiletén az ut mellett korlatozott hasznositasu mez6égazdasagi (Mko)
Ovezet, és a sziikségtdrozd vizgazddlkodasi dvezete (Vgsz.)

e abal oldalon az Ut mellett véderdGsav lett kijelélve tobb helyen.

e ahol nincs erdd, ott korlatozott hasznositasi mezégazdasagi (Mko), illetve altalanos
mez6gazdasagi (M4) 6vezetek vannak.

A tervezett kerékparut érinti a belterileti szabdalyozasi terv F4-2, F5-1 és E4-4 szamu tervlapokat
érinti.

A belteriileten az Ut jobb oldalan gazdasagi ipari 6vezetek, és kereskedelmi szolgéltatd 6vezetek, a
bal oldalon a Zagyva foly6 keresztezést6l kereskedelmi szolgaltatdé dvezetek, majd a Zagyva folyd
mint vizgazdalkodasi teriilet, ezt kdvet6en a 31-32. sz. f6Ut csomdpontjaig véderds dvezet talalhatd.

F4-2 tervlap:

13
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F5-1 tervlap:
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Az 6vezetekre vonatkozd a mddositas szempontjabdl [ényeges elGirdasok:

A Kmi 6vezetben az épitési elGirast az dvezet szamjele hatdrozza meg. A Kossuth Zrt teriletének
szamjele 94460. A kialakithaté legkisebb telekméret az utolsé szamjegy szerint nincs megadva, a telek
az illeszkedés szabalyai szerint alakithato.

A Gip és Gksz Ovezetekben az épitési elGirdst az Ovezet szamjele hatdrozza meg. Az érintett
ingatlanokra elGirt legkisebb telekméret 3000 m2.

Az M3 és Mko ovezetek esetében a rendelet 33. § (3) bekezdése szerint a kialakithatd legkisebb
telekméret a beépithet6 legkisebb telekmérettel azonos.

Ma 6vezetben a beépithet6 legkisebb telekméret csak gazdasagi éplilet épitése esetén 1 hektar.
Mko 6vezetben a beépithet6 legkisebb telekméret 4 hektar.
A védelmi rendeltetés(i erd66vezetben nincs megadva legkisebb telekméret.

A szlkségtarozo vizgazdalkodasi ovezetében nincs megadva legkisebb kialakithaté telekméret,
ugyanakkor a rendelet 85. § (3) bekezdése szerint az Ovezetben csak a vizgazdalkodassal,
vizkarelharitassal kapcsolatos épitmények helyezhet6k el, figyelembe véve a viziigyi jogszabdlyok
rendelkezéseit is.

A Szabalyozasi Tervlap szerint a 32. sz. f6ut nyomvonala t6bb régészeti lel6helyet érint.

A régészeti védelemmel kapcsolatban a HESZ 6. § tartalmaz el8irasokat.

14
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A HESZ a kulturalis 6rokség védelmérdl szolé 2001. évi LXIV. térvénnyel, illetve a kulturalis 6rokség
védelmével kapcsolatos szabalyokrdl sz616 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelettel 6sszhangban rendelkezik
régészeti lel6helyek védelmérdl, szigoribb elirdst nem tartalmaz.

3. A fejlesztést, valtoztatast szemléltets beépitési terv
A tervezett teriiletfelhasznalas az atadott utépitési helyszinrajzokon keril bemutatasra.

4. A telepiilésterv valtozasanak, médositasanak tartalma, szabalyozasi koncepcié
4.1. A médositas soran elérendé célok, valamint a szabalyozas médositandé elemeinek
osszefoglalasa

A modositas soran a tervezett geometridanak megfeleléen kialakithaté lesz az at terdilete.
A tervezett kozuti létesitmények épitési engedélyei megszerezhet6ek lesznek.

A szikséges kisajatitasi eljdrasokhoz a kisajatitasi vazrajzok zaradékoldsa a Szabdlyozasi Tervvel vald
0sszhang esetében biztositott lesz.

Moadositandé elemek:

A kiilteriileti illetve belteriileti Szabalyozasi Terv médositandd teriletének hatara a tanulmanyterv
mellékletét képez6 E_00_TRE1_01 V01 helyszinrajzon keriilt megjel6lésre.

A szerkezeti terv mddositasa sziikséges a tervezett infrastruktira elem megfelel6 helyen torténd
abrazolasa érdekében.

A HESZ médositasa:

A HESZ 33. § (5) bekezdése szerint kiilteriileten a kialakithaté legkisebb telekméret a beépithetd
legkisebb telekmérettel azonos. Az érintett Ma illetve Mko 6vezetbe sorolt ingatlanok mérete tobb
esetben most sem éri el a beépithet6 legkisebb telekméretet, igy a kisajatitasi tervek zaradékolasanal
kockazatot jelenthet ez az el6irds. A 33. §-t javasolt kiegésziteni azzal, hogy ez aldl kivétel az ut céljara
torténd lejegyzés, illetve a szabdlyozdasi vonal mentén szilkséges megosztas.

A HESZ 85. § (3) bekezdése szerint az dvezetben csak a vizgazdalkodassal, vizkarelharitassal kapcsolatos
épitmények helyezhetdk el, figyelembe véve a viziigyi jogszabalyok rendelkezéseit is. Az elGiras szerint
a terileten az it mint épitmény nem helyezhetd el. A 85. §-ba fel kell sorolni azokat a kivételeket, amik
lehetévé teszik az Ut elhelyezését a tarozo teriiletén.

A Szabalyozasi Terv mddositasa sziikséges a kovetkezd elemek tekintetében:

A modositas kapcsan az orszagos kdzut szabalyozasi vonalanak mdodositasa szlikséges, illetve Uj kozuti
elemként a Jasztelek elkerlil6 nyomvonalat is szerepeltetni kell.

Ugyanigy szerepeltetni sziikséges a tervezett féldutakat, és kerékparutat.

A teljes tervezési teriletre ElGzetes Régészeti Dokumentacio késziilt. A terepbejaras alapjan az eddig
ismert lel6helyek hatara megvaltozott. A Szabalyozasi tervlapon javasolt az ERD szerint pontositott
lel6helyhatarokat jel6ini.

4.2. Szabalyozasi koncepcid — javaslat a szabalyozas moédositasara

A szabalyozasi koncepcié a mellékelt E_00_TRE1_01_VO01 rajzon keriil bemutatasra.
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5. a beépitési tervhez kapcsolodo infrastruktira-igények, a sziikséges és tervezett miiszaki és
humaninfrastruktura-fejlesztések
5.1. Kozlekedés

A helyi rendelet mddositasi igény kozlekedési létesitmény megvaldsitasa érdekében szikséges. Az
infrastrukturalis vonatkozasokat az utépitési helyszinrajz tartalmazza.

¢ keresztmetszeti kialakitasok:

s

32. sz. féut burkolatmegerdsités keresztmetszeti kialakitasa:

Jasztelek elkeriil6 keresztmetszeti kialakitasa:
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foldut keresztmetszeti kialakitasa:

kerékparut keresztmetszeti kialakitasa:
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¢« Csomdpontok:

foldutcsatlakozas:

Jasztelek északi bekotéuti csomdpont:

e Miitargyak:

Ut

Szelvényszam

Név

Beavatkozas

32 sz. féut

28+430

Jaszberényi varosi Zagyva-hid (1787)

szélesités, felujitas

Jaszberény kiiltertiletén a Cs-3 csatornat keresztezi a meglévd Ut és a tervezett elkeriil. A csatorna

keresztezésénél ateresz épdl.

5.2. Kozmiifejlesztés

Az utépités kapcsan kivaltasra, illetve kiépitésre kertl6 kézmdveket a kdzmlgenplan szakagi terv

tartalmazza.

A tervezett kialakitasa kapcsan elektromos, ivoviz, és hirk6zI6 vezeték kivaltasara is sor kerdil.

A tervezett kozvilagitasi haldzat kiépitésére sor kerdil.

A kdzmivek kivaltasara, illetve kiépitésére vonatkozd tervek az Ut kiviteli terve részeként késziilnek el.

18




VIKOTI KFT

Az engedélyezési terv részeként kozm( tanulmany készilt. mely szerint Jaszberény kozigazgatdsi
teriiletén a kévetkez6 kozmdivek érintettek:

Kmsz. Ut neve Keresztez6 kdozmi Beavatkozds
29+717 km sz. | 32 sz. f6ut Meglév6 20kV-os légvezeték
30+183 km sz. | 32 sz. f6ut Meglévé 20kV-os légvezeték
30+307 km sz. | 32 sz. féut Meglév6 120kV-os légvezeték
30+557 km sz. | 32 sz. féut Tervezett kozépnyomasu gdzvezeték
30+559 km sz. | 32 sz. f6ut Meglévé kozépnyomasu gazvezeték (kivaltas)
0+024 km sz. | F101j. utcsatlakozas | Meglévé kbzépnyomadsu gdzvezeték
0+053 km sz. |F102j. foldat Meglév6 120kV-os légvezeték
0+015 km sz. | F104 j. Utcsatlakozas | Meglévd tavkozlési alépitmény (MT)
0+016 km sz. | F104 j. utcsatlakozas | Meglévé tavkozlési alépitmény (DIG)
0+016 km sz. | F104 j. atcsatlakozas | Meglévs tavkozlési alépitmény (Inv)
0+024 km sz. | F105 j. utcsatlakozas | Meglévé kbzépnyomadsu gdzvezeték
0+013 km sz. | F106 j. Utcsatlakozas | Meglévd tavkozlési alépitmény (MT)
0+023 km sz. | F106 j. Utcsatlakozas | Meglévé tavkozlési alépitmény (DIG)
0+023 km sz. | F106 j. Utcsatlakozas | Meglévé tavkozlési alépitmény (Inv)
0+005 km sz. | K11 j. kerékparut Meglévé vizvezeték
0+021 km sz. | K11 j. kerékparut Meglév6 szennyviz nyomévezeték
Tervezett kozvilagitasi foldkabel
0+026 km sz. | K11 j. kerékparut (Onkormanyzat)
0+153 km sz. |K11j. kerékparut Meglévé tavkozlési alépitmény (DIG)
0+191 km sz. |K11j. kerékparut Meglévé vizvezeték
0+201 km sz. |K11j. kerékparut Meglév6 20kV-os légvezeték
0+294 km sz. | K11 j. kerékparut Meglévé tavkozlési alépitmény (MT) (kivaltas)
0+406 km sz. | K11 j. kerékparut Meglévé tavkozlési alépitmény (MT) (kivaltas)
0+424 km sz. | K11 j. kerékparut Meglévé 0,4kV-os légvezeték
0+472 km sz. |K11j. kerékparut Tervezett 0,4kV-os foldkabel
0+475 km sz. | K11 j. kerékparut Meglévé 0,4kV-os foldkabel (kivaltas)
0+496 km sz. | K11 j. kerékparut Meglévé tavkozlési alépitmény (MT) (kivaltas)
0+514 km sz. | K11 j. kerékparut Meglévé tavkozlési alépitmény (MT) (kivaltas)
0+732 km sz. |K11j. kerékparut Meglévé tavkozlési alépitmény (MT) (kivaltas)
0+788 km sz. | K11 j. kerékparut Meglév6 20kV-os légvezeték
0+851 km sz. | K11 j. kerékparut Meglév6 kozépnyomasu gazvezeték
0+853 km sz. | K11 j. kerékparut Meglévé vizvezeték
0+880 km sz. | K11 j. kerékparut Meglév6 szennyviz nyomévezeték
0+890 km sz. | K11 j. kerékparut Meglévé tavkozlési alépitmény (DIG)
0+890 km sz. | K11 j. kerékparut Meglévé tavkozlési alépitmény (Inv)
1+044 km sz. | K11 j. kerékparut Meglévé vizvezeték
1+056 km sz. | K11 j. kerékparut Meglévé 0,4kV-os foldkabel (kivaltas)
1+056 km sz. | K11 j. kerékparut Tervezett 0,4kV-os foldkdbel
1+061 km sz. | K11 j. kerékparut Meglévé 0,4kV-os foldkabel (kivaltas)
1+102 km sz. | K11 j. kerékparut Meglévé 0,4kV-os foldkabel (kivaltas)
1+130 km sz. | K11 j. kerékparut Tervezett vizvezeték
1+190 km sz. | K11 j. kerékparut Meglévé vizvezeték (kivaltas)
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1+262 km sz. | K11 j. kerékparut Meglévé vizvezeték (kivaltas)
1+300 km sz. | K11 j. kerékparut Meglévé vizvezeték (kivaltas)
1+375 km sz. | K11 j. kerékparut Meglévé 0,4kV-os foldkabel (kivaltas)
1+375 km sz. | K11 j. kerékparut Tervezett 0,4kV-os foldkabel
1+616 km sz. | K11 j. kerékparut Meglév6 20kV-os légvezeték
1+754 km sz. | K11 j. kerékparut Meglév6 120kV-os légvezeték
1+988 km sz. | K11 j. kerékparut Tervezett kozépnyomasu gazvezeték
1+990 km sz. | K11 j. kerékparut Meglévé kozépnyomasu gazvezeték (kivaltas)
0+007 km sz. | K12 j. kerékparut Meglévé 0,4kV-os légvezeték
0+173 km sz. | K12 j. kerékparut Meglév6 kozépnyomadsu gazvezeték
0+183 km sz. | K12 j. kerékparut Meglév§ tavkozlési alépitmény (DIG)
0+183 km sz. | K12 j. kerékparut Meglévé tavkozlési alépitmény (Inv)
0+200 km sz. | K12 j. kerékparut Meglévé tavkozlési légkabel (VOD)
0+200 km sz. | K12 j. kerékparut Meglévé 0,4kV-os légvezeték
0+207 km sz. | K12 j. kerékparut Meglévé vizvezeték
0+220 km sz. | K12 j. kerékparut Meglév6 szennyviz nyomdvezeték
Tervezett kozvilagitasi foldkabel
0+239 km sz. |K12j. kerékparut (Onkormanyzat)
31+614 km sz. | 32 sz. f6ut Meglévé 20kV-os légvezeték

6. A javasolt beépités, valtozas varhaté kérnyezeti hatasai és kovetelményei

A tervezett kozutfejlesztéshez Kornyezeti Hatdstanulmany (KHT) készilt. A kornyezetvédelmi
engedélyt 2023.05.04-én adta ki a Jasz-Nagykun-Szolnok Varmegyei Kormanyhivatal JN/59/03388-
7062023. iktato szamon.

Jelen tanulmanyban csak 6sszefoglald jelleggel mutatjuk be az ut épitésével kapcsolatos kornyezeti
hatasokat.

6.1. Az épitési munkalatok ismertetése:
Az épités fobb munkafolyamatai a kovetkezG6k:

Régészeti feltardsok, esetleges I6szermentesités: A régészeti feltarasokat idében kell elkezdeni, hogy
a kivitelezési munkak megkezdéséig befejezGdjenek. A leletmentést a teriiletileg illetékes muzeumok
kozvetlen megbizas alapjan végzik. Ugyancsak el kell végezni a teriilet I6szermentesitését a biztonsagos
munkavégzés érdekében.

Fakivagds, bozotirtas: az el6készit6 munkdkhoz tartozik. A kisajatitasra kerul6 teriletrdl eltavolitjak a
novényzetet.

Humuszleszedés: A humuszgazdalkoddsi terv alapjan, az épitéssel érintett teriletekrél a humusz
letermelése sziikséges, mely deponalasra keril, amit a kés6bbiekben a tereprendezési munkaknal
felhasznalnak. Az esetlegesen megmaradd mennyiséget el kell szallitani, és mezGgazdasagi terlleten,
a terilet tulajdonosaval egyeztetve hasznositani lehet.

Kozmlikivaltasok és ellatovezetékek épitése: A keresztezd kozmivek megfelel6 nyomvonalra
helyezése, valamint a vezetékek magassdgi korrekcidjanak elkészitése. A kozmlivekkel kapcsolatos
épitéseket az Ut épitése elbtt, vagy az épités ideje alatt végzik.
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Foldmunka készitése: az alabbi f6 munkafolyamatokbdl all: tereprendezés, foldszallitas, terités,
tomorités, arokkialakitdas. A foldszallitas tartalmazza a szlikséges anyagmennyiség beszallitasat,
valamint a toltésépitésre alkalmatlan fold elszallitasat lerakdhelyre. Ideiglenes szallitasi utvonalak
kiépitése varhatéan nem szlikséges. Az épités soran a teherszéllitds a kedvezé meglévé uthaldzati
adottsagok kovetkeztében problémamentesen megoldhaté a jelenlegi uthalézaton.

Burkolatépités — Utalap épitése, aszfaltozas.

Egyéb miszaki létesitmények épitése — hidépités, atereszek, arokburkolatok, forgalomtechnikai
felfestések, korlatok, tablak elhelyezése.

Flvesités, novénytelepités — a befejez6 munkak kozé tartozik, a végleges tereprendezés elkésziilte
utan lehet teljes mértékben elvégezni.

Az épitési munka megkezdése el6tt, a kiviteli terv birtokaban késziil el az organizacios terv, amely
részletesen tartalmazza a szallitasi Utvonalakat, az esetleg sziikséges anyagnyeré helyeket, és az épités
alatti forgalmi rendet.

6.2. Az lizemeltetés f6bb munkafolyamatai:
Téli sikossag mentesités

Kaszalds, arokkarbantartds —flives terileteket a korona élen kivil legalabb évente kétszer kell kaszalni,
a korona élen belil pedig legalabb évente négyszer. A gyomirtast a padkan és a kisajatitasra keriilé
terlileten altalaban alvdllalkozé bevonasaval végeztetik. Az drok karbantartdsa részben a bendvd
novényzet és a hordalék eltavolitasat, részben szemét, uszadék osszegylijtését jelenti.

Burkolat javitasa: balesetek, szélsGséges idGjardsi korilmények sordn sériilt burkolat cseréje, javitasa.

Burkolatfestés, korlatok, forgalomtechnikai berendezések karbantartdsa — els6sorban festést és
tisztitast jelent, de jelents a balesetek folyaman megsériilt korlatok, tablak javitasa. Téli lzemmadd
utan a berendezések mosasa.

Mtdrgyak karbantartdsa — ellenGrzés, javitds, korrézidgatlas.

Hulladékok gyljtése — a pihendkben és a palya mellett elszért kommunalis, és egyéb (idénként
veszélyes) hulladékok 6sszegydijtése.

Novényzet gondozasa — fak gondozasa, sévényvagas.
6.3. Forgalmi vizsgalat eredményei

A KHT részeként elkésziilt a tervezett Ut forgalmi vizsgalata. A vizsgdlat szerint a projekt hatasara az
elkertlSk altal kivaltott utszakaszokon, Jasztelek, Janoshida és Jaszalsdszentgyorgy teriletén csdkken
a forgalom. Tovabbi jelentés forgalmi atrendezédés a 32. sz. f6ut egyéb érintett szakaszain nem
torténik.

6.4. Foldtani kézeg és talaj
Domborzati és féldtani adottsagok

A tervezési terilet Magyarorszag kistajainak katasztere c. kiadvany szerint a Jaszsag kistaj teriiletén
helyezkedik el. A kistdj 84,5 és 101 m kozotti tszf-i magassagu, enyhén D felé lejts, tulnyomdrészt
folyovizek altal feltoltott siksag. A kistaj kozéps6 része az alacsonyartéri szintl siksag orografiai
domborzattipusdba sorolhatd, a vizrendezés el6tt sekély tavakkal, mocsarakkal, apro szigetekkel volt
boritva. Jelenleg is er6sen belvizveszélyes. A K-i és Ny-i peremeken armentes siksagi részek is
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taldlhatok. A felszini formdkat az alsészakasz jellegl folydvizek felt6lt6 tevékenysége szabta meg. A
felszint a kanyargds sekély holtmedre, s a hozzajuk csatlakozé arterek uraljdk. Az ENy-i részen
futéhomokformak is talalhatok.

Magyarorszag felszini foldtani térképe alapjan, tervezési teriileten nagyobb részben 6sz, infuzids 16sz
fedi a felszint.

Kivald és jo termdbhelyi adottsagu szantok dvezete

Az Orszagos Teruletrendezési Terv 3/2. sz. melléklete szerint a nyomvonalak nem érintenek kivalé
termGhelyi adottsdgu szdntoteriiletet. Jasz-Nagykun-Szolnok Megye Terlletrendezési terve alapjan a
tervezett kerékparut (illetve a 32-es f6ut is, amely jelenleg is) érint j0 termdGhelyi adottsagu
szantéteriletet (kivalot nem) Zagyvarékas telepiilésnél ~360 m hosszon.

Asvanyvagyon

A Magyar Banydszati és Foldtani Szolgdlat adatbazisa alapjan a tervezett nyomvonalak tobb
nyilvantartott, engedéllyel rendelkezé banyatelkek krnyezetében haladnak:

A tervezett nyomvonalak a Jaszdrokszallas — szénhidrogén, a Zagyvarékas Il. — szénhidrogén, és a
Szolnok Xlll. — szénhidrogén elnevezésli banyatelkeken haladnak keresztiil. A Jaszarokszallas —

szénhidrogén banyatelket az elkerilé at, a 32. sz. f6ut és a kerékpdruat is érinti. A Zagyvarékas Il. —
szénhidrogén, és a Szolnok XlIl. — szénhidrogén elnevezésii jel6lt banyatelket a kerékparut és a 32. sz.
féut keresztezi.

Szennyezett teriiletek

A Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormanyhivatal JN/05/00054-3/2022. iktatészamU adatszolgaltatdsa
szerint az Uj nyomvonalu telepiléselkeril6k, valamint azok kornyezetében szennyezett foldtani
kozeggel vagy felszin alatti vizzel érintett terlilet nem taldlhaté.

’,

Epitési, kivitelezési munkak talajra gyakorolt hatasa:

Az épitési munkalatok a talajra els6sorban a beruhdzas teriiletfoglalasan, a foldmunkak nagysagan, a
munkagépek haszndlatan, az épitGanyagok kitermelésén, a szallitasi tevékenységen és az esetleges
veszélyes anyagok és hulladékok taroldsan keresztil fejthetnek ki hatast.

Uzemeltetés hatasa:

Utak Uzemelése soran féként a csapadékviz bemosd hatdsaval, a felszinre keril6 szénhidrogén
szarmazékok, légszennyez6 anyagok, a kopd alkatrészek részecskéi, valamint a sikossagmentesités, és
a gyomirtds soran felhaszndlt szerek okozhatnak vizminGségi allapotvaltozast. A gépjarm(ivekbdl
kikerul6 (elcseppend) lizemanyag és kenSanyag, valamint a kopasokbdl szarmazé azbeszt és nehézfém
szennyez6dések az Uttestre kerillve csapadékvizzel lemosddva juthatnak a talajba. A gaz
halmazallapoti szennyez6k a leveg6bél (ilepedéssel keriilnek a talaj felszinére, ahonnan a
csapadékvizzel bemosddhatnak.

6.5. Felszin alatti vizek

A felszin alatti vizek tekintetében kozvetlen hatasteriilet nem jel6lheté ki. A burkolt Gtpdlya, a
vizelvezet6 arkok és anyag-nyeréhelyek teriiletein a beszivargasi viszonyok véltoznak meg, amelyek
kozvetett hatdsként a talajviz utan-potléddasban eredményeznek mdédosulast. Ez a hatds azonban a
vonalas létesitmény esetében minimdlis, nem, vagy alig érzékelhetd.

6.6. felszini vizek
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Felszini vizbe torténd bevezetésre csak vizjogi létesitési engedély birtokaban keril sor. A bevezetés a
hatalyos elGirasoknak, jogszabalyoknak megfelel6en hordalékfogd miitargy beépitésével torténik.

Hid m(itargyrdl vizfolyasba nem toérténik bevezetés.
Onto6zott teriiletek

A tervezett nyomvonalak a Vizlgyi lgazgatdsag nyilvantartdsdban szerepldé Ontozételepeket nem
érintenek.

Melioralt teriiletek

A Jasztelek elkeriuld és a tervezett kerékparut érintik a Zagyva/895 vizikdnyvi szamon vizjogi létesitési
engedéllyel rendelkezé melioraciot.

A melioracié megvaldsulasardl, muiszaki adatairdl az illetékes Vizligyi Igazgatosag nem rendelkezik
informacidval.

Belviz

A teleplilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasardl szélé 18/2003. (XII. 9.)
KvWM-BM egyittes rendeletben a beruhazas altal érintett telepllések kozil Jaszberény erdsen
veszélyeztetett, a tobbi kozepesen veszélyeztetett kategdriaba tartozik.

Jasztelek elkeriil6 érinti a jaszteleki sziikségtarozo teriletét. A KOTIVIZIG téjékoztatdsa szerint a
jaszteleki szlikségtarozo teriiletén vezetett Utszakasz toltésének alkalmasnak kell lennie a viztartasra,
a tarozét hatarold toltés feladatainak ellatasara.

Arvizvédelem

A vizsgdlt nyomvonalak (II.E és IV.A) érintik a Zagyva folyé &rvizvédelmi toltéseit. A KOTIVIZIG
tdjékoztatdsa szerint az Ut és a hidépitéssel keresztezett toltések I. rendd arvizvédelmi févédvonalak a
jelenlegi allapotukban nem felelnek meg a folydk mértékeadd arvizszintjérél szolé 74/2014. (X11.23.)
BM rendeletben rogzitett Gj Mértékadd Arvizszinthez régzitett kiépitési elSirasoknak. A tervezett
féutrdl az arvizvédelmi toltésre vezetS rahajtoutakat, ill. azok toltéseit és a hidfécsatlakozasokat gy
terveztlik, hogy azok teljesitsék az arvizvédelmi mdvekre vonatkozd vizzardsagi, tomorségi és
keresztmetszeti kovetelményeket.

A hidpalya szerkezet als6 élének magassdga minden esetben a 74/2014. (XIl.23.) BM rendeletben
rogzitett Uj MASZ-hoz rogzitett kiépitési elSirasoknak megfeleléen minimum MASZ+1 m-es magassagra
lett tervezve.

A mederben lesz pillér, Ugy ahogy a meglévé hidak esetében is. A mederpillérek a kisvizi meder
(varhatdan ez lesz az épitéskori vizszint is) két oldalan éplilnek, a hidfék pedig a megemelt arvizvédelmi
toltések mogott. Az alaptestek a mederszelvény alatt helyezkednek el, csak a pillérek metszik el a
vizoszlopot.

A Zagyva folyd bal part kb. 25+586-27+409 tkm kozott 1évé szogtamfal rekonstrukcidja tervezett.
Kozvetlen és kozvetett hatasteriilet bemutatasa
A felszini vizek tekintetében a hatasterilet:

- épités fazisaban: a felszini kisvizfolyasok keresztezési helyszinei és azok kb. +15 m-es
kérnyezete,
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- Uzemelés fazisdban: az Ut sajat arkai, és tdrozé arkok és medencék. Tovabba a kisvizfolydsok
esetében a csapadékviz bebocsatasi ponttdl alvizi irdnyban szamitott 25 m-es szakasza az érintett
kisvizfolydsoknak.

6.7. LevegGtisztasag-védelem
Az épitési teriileten fellépd, becsiilt Iégszennyezések

A hatdsok becslésére egy altalanos, utépités kdzben hasznalt géppark terhelését szamitottuk ki,
figyelembe véve a hattérkoncentraciot és a térségre jellemzé meteoroldgiai paramétereket.

A legkozelebbi védendd ingatlanok 10-30 méterre taldlhatdak az épitési terilettél, tehat a becsiilt
szamitasok szerint varhatdak levegGtisztasag-védelmi konfliktusok az épités soran. Megfelel6 védelmi
intézkedésekkel (locsolas, fedés, organizacié stb.) a terhelések kozel nullara csékkenthetéek.

Az épitéshez kapcsolado szallitasi tevékenység becsiilt Iégszennyezése

Mivel nem ismert még az organizacié ennél pontosabb becslést nem lehet adni. Altaldnossagban
azonban elmondhatd, hogy amennyiben a Kivitelez6 a meglévé f6- és gy(ijté uthaldzatot veszi igénybe,
ugy levegétisztasag-védelmi konfliktus nem varhatd a szdllitdas sordn. A tobblet tehergépjarmd
forgalom a védé6tavolsagot és hatdasteriiletet maximum par méterrel ndvelheti.

lizemelés melletti allapot vizsgalata

A kozvetett hatasteriilet vizsgdlatandl olyan eseteket kerestlink, ahol a kérnyez6 vonalforrasokon a
projekt hatasara nagyobb mértékben megnovekszik a forgalom, ezzel rontva a levegémingséget. A
forgalmi vizsgalatok kimutattak, hogy a kapcsolddo uthalézaton a forgalmi atrendezédés kismértéki
lesz, igy a kdrnyez6 utakon nem varhatod légszennyezettség romlds a projekt hatasara.

A kozvetlen hatasteriileten nem varhatd konfliktus, a hatarértékek mar az Utpalya teriiletén bell
teljesiilnek, a hatasterilet pedig minddssze 2,0 méter.

6.8. Ember és tarsadalom
Tavlati, lizemelés hatasai:

A Zajvédelmi vizsgalatok eredményei szerint a tavlati, Gizemelési allapotban azon telepiiléseken, ahol
elkerilé szakasz épiil, nagymértékben (>6 dB) csokken a zajterhelés, a meglévé féut mentén. Ahol nem
tervezett elkerilg, tehat a meglévé nyomon marad a 32 sz. f6ut, ott a fejlesztés hatdsara ~1-2 dB-t
novekszik a zajterhelés. Ezek alapjan a telepilési elkeriil6k mentén Jasztelek kozség tavlati
Gdul6terilete mentén hatarérték feletti a terhelés. A meglévé nyomon maradé szakaszokon pedig
hatdrérték feletti terhelés varhaté Alattyan telepilésen, a f6ut mindkét oldalan, illetve Szdszberek
északi és déli oldalan a legkozelebbi ingatlanoknal.

A lakossag egészségligyi helyzete nagyon sok tényezG6tdl fligg. A tervezéssel érintett terlleten éI§
lakossagot a kdzlekedésbdl eredé kibocsatasok koziil egészséget karosité mértékben elsGsorban a zaj-
és levegGterhelés érheti. Ezen két kornyezeti terhelésnek a fliggvényében kovetkeztethetiink az
esetleges kedvezd, vagy kedvezé6tlen tendenciakra.

A tervezett Ut megvaldsuldsdval a levegbkibocsatas tekintetében a légterhelés az elGirdasoknak
megfelel, konfliktust nem okoz.

Tdarsadalmi és gazdasagi hatasok
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A tervezett projekttel a tékevonzd képesség jelentGsen javul, hiszen a jé allapotu szallitasi
infrastrukturaval ellatott kdrzet mindinkabb felkelti a befektetk érdeklédését, s elsGsorban a nagy- és
kozépvallalkozdsok szamadara lehetGséget nydjt a térség gazdasag- és kozlekedés-foldrajzi
potencialjanak kihaszndldsara. A projekt hatdsara javul a térség beruhazoi megitélése. A jelentGs
|éptéki allami beruhdzads mar 6énmagaban felkeltheti a piaci m(ikédé t6ke beruhazdk érdeklGdését.
Varhatdan novekedni fog a betelepils termel§ és logisztikai vallalkozasok szama.

A betelepiilés masodlagos hatdsaként meg fog erésodni a betelepllé véllalkozdkat kiszolgdld helyi
beszallitoi vallalkozdi kor. A helyi vallalkozasok elsGsorban, mint a betelepilé kilféldi kozép- és
nagyvallalatok beszallitéi juthatnak piachoz, ezaltal a fejl6dés lehetGségéhez, mind a szolgaltatasok,
mind a termelési kooperdcidk tekintetében. A megélénkiilé kiils6 befektet6i érdeklédés varhatéan
megnoveli a teriletek értékét és a bérszinvonalat.

Ezzel a régid térségének gazdasdagi versenyhelyzete javul, hiszen a jelentGsen javuld elérhetdség és
szallitadsi szinvonal révén tékevonzd képesség tekintetében egyértelmiien el6nyre tesz szert. A
versenyképesség erGsddése altal tovabbi térségi beruhdzidsok megjelenése varhaté. A bovils
foglalkoztatas és a jovedelmek novekedésének gazdasagi hatasai is valdszinlsithetbleg szamottevéek
lesznek. Osszességében a betelepiilé vallalkozdsok regionalis szinten jelent8s mértékben jarulnak
hozza a GDP novekedéséhez, ezzel kdzvetve Ujabb fejlesztési forrdsokhoz juttatva az érintett
telepuiléseket és az allamot.

A tervezett projekt tarsadalmi el6nyei elsGsorban kdzvetve jelentkeznek. A foglalkoztatds kozvetlen
béviilése elsGsorban a rendelkezésre allé, nagyobb haszndlhato kapacitasbdl fakad, tobbletmunkaerd
bevonasara van sziikség mind a beruhdzasi, mind az Gizemeltetési fazisban.

A projekt foglalkoztatas-b6vité hatasai nagyobb mértékben kozvetetten jelentkeznek. A kedvezGbb
kozlekedési-logisztikai feltételek a potencidlis befektet6k telephelyvalasztdsat 6sztonzi, mely a
foglalkoztatads szempontjabdl kedvezéen érinti a régidét. A projekt és az annak révén megijelend
nagybefektetések a kozép- és fels6foku végzettségli munkavallaldk iranti igényt is novelik, a
képzettebb munkaeré megtartasat teszik lehetévé, a teriileti szegregacid mérséklédik. Mindezek
eredményeképp novekszik a régié lakossaganak vasarldereje, ami a masodlagos szolgaltatasok piacan
nagyrészt a helyi vallalkozasokat erdsiti.

A beruhazas megvaldsulasa esetén a régid jelent6s varosai jobb kdzuti 6sszekottetéshez jutnanak,
mely a tapasztalatok szerint jelent&s hatdssal lehet a varosok és telepliilések egylittm(ikodésére. A
munkaerd kdnnyebben mobilizalhatd, igy tavolabbi teleplilésekrdl is elérhetévé valnak a térségben
jelen |év6 gazdasagi gocpontok. Ennek kdszonhetéen a meglévé forgalmon felil generalt forgalom is
megjelenik a tervezett Uton.

A viszonylag kis tavolsagok miatt a kiépitésre ker(il6 kerékparat is biztositja a biztonsagos
megkozelitést a térségben jelen |év6 gazdasagi gécpontokhoz.

6.9. N6vény- és allatvilag

A 32 sz. Ut, ill. az elkertl6k nagy tavolsagra helyezkednek el kiilén jogszabalyban kihirdetett orszagos
jelent6ségli védett természeti teriiletektdl. A 32 sz. ut, ill. az elkertl6k nem érintenek kdzvetlenil ex
lege védett terliletet. Egy ex lege szikes t6 talalhaté a 32 sz. Ut Ujszaszi keresztez6désétél délre, a
meglévd at nyugati oldalan, amely kdzvetlenil szomszédos az uttal (ez a teriilet egyben Natura 2000
természetmegdbrzési terilet is). A helyi jelent6ségli védett teriletek kozil a vizsgalt szakasz északi
részén a Pusztamizsei Holt-Zagyva TT Jasztelek belteriiletétsl délre, 6sszefliggd savban huzodik. A
Jasztelek elkeril6 szakasz nyomvonala ezt a védett teriletet két révid savban (a Holt-Zagyva és a
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Zagyva mentén) atszeli. A fentiek mellett Jaszberény belteriiletén, a Zagyva holtmeder és kiséré sdvja
a Jaszteleki Ut és Huszar ut kozott) a Varosi-Zagyva TT-t alkotja, e terilletsav mellett, a Jaszteleki Uti
hidnal a 32 sz. f{6ut nyomvonala athalad.

A természetmegGrzési teriiletek (Natura 2000 SAC) kozll a vizsgalt szakasz északi részén, a Jasztelek
elkerilé szakaszon a nyomvonal a HUHN20079 Pusztamizsei-erdd terlletet a holtag és a kozség
belterilete kozotti keskeny savban egy keskeny savban (a Holt-Zagyva mentén) atszeli. Az érintett sav
hossza mintegy 100 m. Az érintettség a holtag feletti hid kiépitésével jar (a holtag minimalis
érintésével), valamint a parti fasor megszakadasaval. Szaszberek és Ujszasz kdzott a 32 sz. Ut meglévé
nyomvonala a HUHN20081 Ujszasz—jaszboldoghazi gyepek Natura 2000 teriilet tobb teriletrésze
kozott halad, jellemz6en megfelel6 véd6tavolsagban. A Zagyvarékas — Szolnok telepiiléshataron a 32
sz. Ut egy rovid szakaszon mintegy 50 m-re megkozeliti a HUHN20089 Alsd-Zagyva hullamtere
teriletet.

A kiilonleges madarvédelmi teriiletek (Natura 2000 SPA) kozil a vizsgalt szakaszon egyetlen
madarvédelmi teriilet, a HUHN10005 Jaszsag talalhatd, amelynek Zagyvarékas és Jaszarokszallas
kozott kozel 40 x 20 km széles savban elszdrtan vannak teriiletegységei. A meglévé 32 sz. ut Jasztelek
és Alattyan kozott 4,5 km hosszan szomszédos e Natura 2000 terilettel. Amennyiben e szakaszon
bdvités, Uj teriletigénybevétel toérténik, Ugy azt a Natura 2000 terlettel ellentétes oldalon kell
megvaldsitani.

Védett novényfajok érintettsége: A 32 sz f6ut burkolatmegerésitése, ill. két elkeril6 szakasz
|étrehozdsa a Zagyva keresztezésének Gsszesen 3 metszetén két védett novényfaj dllomanyait érinti
(réti iszalag, nagy gombaf(). Az érintett egyedszam a réti iszalag esetében mintegy 120 t6, a nagy
gombaf(i esetében egyedszamot nem lehet értelmezni, mivel egy rovid élet(, apré egyéves fajrél van
sz0. Ezen kiviil a 32 sz. f6Ut Ujszaszi keresztezGdésénél az Ut toltésén, teljesen antropogén koriilmények
kozott, a fatyolos nészirom mintegy 50 hajtdsbdl allo kis dllomdanya ismert. A fenti helyszinekrél a
védett fajok egyedeit a kivitelezést megel6z6en at kell telepiteni, illetve a nagy gombaf(i esetében a
meglévd dllomanyrdl magot kell gy(jteni, és az attelepitést magvetéssel kell megvaldsitani.

Védett allatfajok érintettsége: A hatasteriileten el6forduld védett allatfajok esetében az épités
kovetkeztében altalaban nincs, vagy kismértékil a kozvetlen veszélyeztetettség. Csekély mobilitasu
allatfajok (pl. rovarok) kozll kozvetlenil igénybe vett terileten védett fajok altaldban nem, ill. egyes
gyakori fajok (pl. nappali lepkék) elenyészé szamban fordulnak el8, érzékelhetd mértéki pusztulasuk
nem varhatd. A vizsgalt meglévé térségbeli Utszakaszokon nem taladltunk a kétéltliek vagy hill6k
jelent6s egyedszamu elltésére utalé nyomokat, szakirodalmi adatokat, ill. a HNPI-vel folytatott
konzultacid sem jelzett elUtésveszélyes szakaszokat.

A HNPI-vel folytatott egyezetetés, ill. a sajat tapasztalatok alapjan emiatt kiilon 6koldgiai atjarok
épitését nem tartjuk szilkségesnek. A védett gerinces fajokra (elsGsorban kétéltliekre és fészkeld
madarakra) tekintettel a vegetacids id6szakban a vizes élGhelyeken, tovabba a gyepes, cserjés vagy fas
vegetdcidval boritott, a létesitménnyel kozvetlendl érintett foltokon a tereprendezés (gyephantas,
feltoltés, cserje- és fakivagds) id6szakos korlatozasara van sziikség.

Védett fajok populacidinak zavarasa: A 32 sz. f6ut meglévé vonalara épllé szakaszokon a jelenlegi
zavaras is szamottevd, és az itt a burkolatmegerd&sités miatti zavards nem fog az aktualistél érdemben
eltérni. A nagy kiterjedés(i szantokon idGszakosan szamottevé a mezGgazdasagi gépek mozgasa,
amelyhez a térségben elSforduld allatkozosségek alkalmazkodtak. Ugyancsak id&szakos zavaras
jelentkezik a gyepterileteken (kaszalds, balazas soran), mig az egyébként j6 természetességl
holtagaknal a szervezett, koncentralt horgaszat okoz zavard hatast. Az épités kdzvetlen zavard hatasa
jelentés mértékl tobbletterhelést okoz a terlilet dont6 részén, f6ként madar- és emldsfajok
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vonatkozasaban. Az ekkor fellép6 tobblet-zavaras id6szakos, a munkavégzés fazisaihoz kotédik, az
épitkezés végén pedig megsziinik. A kés6bbi rendszeres Uzemelés soran a jelenlegihez képest
érzékelhet6 terhelésndvekedést ott okoz a nyomvonal menti 100-200 m széles savban, ahol az Ut Uj
épitésd, a 32 sz. f6Ut meglévd részeire tdmaszkodo szakaszokon érdemi eltérés nem varhaté.

Elhely-fragmentacié: A nyomvonal kis mértékben fokozza az él6helyfragmentéciét és a populécidk
elszigetel6dését, mivel (bar rovid szakaszokon) olyan értékesebb terileten is athalad, ahol korabban
nem volt kdzut. Az elszigetel6 hatds mértékét toébb tényez6 er6sen tompitja. Védett fajok jelentGs
migracidt mutatd, értékes allomanyai az Ut menti térségben a tervezési szakasz dént6 részén nem
fordulnak elé. A fejlesztésre kerll6 szakasz jelentGs vizes él6helyeket (pl. kétéltli-szaporoddhelyeket)
sehol nem vag ketté. Az Uj elkeril6 nyomvonalak déntéen agrarteriileten huzdédnak, amelynek a
bioldgiai aktivitasa csekély. A vizfolydsok mellett fontos az atjarhatdsag biztositasa, amelyet a Zagyvan
a viztestet és vizpartot nem érint6 hid mitarggyal oldanak meg.

El6helyek megszlinése: A fejlesztés soran az Ujonnan igénybe vett savban (féldmdi, Gtpalya, arkok,
egyéb kisajatitott terlletek) az ott elhelyezkedd élGhelyek megsziinésével vagy jellegének végleges
megvaltozasaval kell szdmolni. A nyomvonal kbdzvetlen hatasteriilete 6sszesen 5,08 hektar olyan
terliletet vesz igénybe, ahol legalabb kdzepes természetességl élGhelyek taldlhatok. Ez az elkerild
szakaszokon az Utépités és hidépités terililete, mig a 32 sz. f6ut meglévd szakaszan a helyenként
kiépitésre kerul6 kerékparut miatt lesz teriletfoglalds (a féut burkolatmegerésitése 6nmagaban sehol
sem okoz érdemi teriileti igénybevételt jobb allapotu él6helyeken). Natura 2000 teriileten 0,30 ha-on
torténik legaldbb kozepes természetességl él6hely érintettség, ebbdl 0,12 ha kdzosségi jelentEségli
él6helyen. A Natura 2000 élGhelyi érintettségbdél 0,18 h a HUHN20079 teriileten (itt nincs kdzosségi
él6helytipus érintve), ill. 0,12 ha a HUHN20081 terilileten torténik (itt az érintettség szikes rét
peremrészén, jelol6 él6helyen jelentkezik). Ex lege védett teriileten 0,12 ha-on, helyi védett teriileten
0,38 ha-on torténik legalabb kozepes természetességli él6hely érintettsége (a Natura és védett
érintettségek teriletileg atfednek).
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mellékletek:

1. telepullésrendezési szerzGdés tervezet

2. Jasz-Nagykun-Szolnok Varmegyei Kormanyhivatal JN/59/03388-7062023. ikt.szamu
hatarozata

3. testileti hatdrozat

4. tervek kilon jegyzék szerint
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TERVJEGYZEK

1. E_OO_TRE1_01_VO1 - Szabdlyozasi koncepcié — Jaszberény Varos 1:10000
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FOEPITESZI FELIEGYZES

a Jdaszberény vdros Telepiilésrendezési eszk6zeinek a 32. sz. féut Jaszberény-Szolnok kézott 11,5
tonnds burkolatmegerdsitése targydban térténé médositdsahoz készitendé megalapozo
vizsgdlatok és alatamaszto javaslat tartalmdnak meghatdrozdsdra
Targy: Jaszberény Varos telepiilésrendezési eszkdzeinek 2023. évi részmddositasa a 32. sz. féut

Jaszberény-Szolnok koz6tt 11,5 tonnds burkolatmegerdsitése kapcsan sziikséges teriiletfelhasznalasi,
illetve épitési 6vezeti, 6vezeti hatdrkorrekcidk atvezetése érdekében.

A telepilésrendezési eszk6zok modositasa a 314/2012. (XI. 8) Kormanyrendelet szerinti tartalommal,
a 419/2021. (VII. 15.) Kormanyrendelet 68. § paragrafusa szerinti egyszerdsitett eljarasrendben
folytathatd le.

Megalapoz0 vizsgalat kiegészitése:
A 314/2012. (XI. 8) Kormanyrendelet 1. mellékletében meghatarozott munkarészek koziil az aldbbiakat
kell elkésziteni:
1. HELYZETFELTARO MUNKARESZ
1.14.1. Teruletfelhasznalas vizsgalata
1.14.1.4. funkcid vizsgalat (intézményi ellatottsag, funkcionalis és ellatasi kapcsolatos)
1.14.2. A telekstruktura vizsgalata
1.14.2.1. telekmorfolégia és telekméret vizsgalat

Alatamaszto javaslat kiegészitése:
A 314/2012. (XI. 8) Kormanyrendelet 3. mellékletében meghatarozott munkarészek koziil az alabbiakat
kell elkésziteni:

1. Koérnyezetalakitas terve (a telepillésrendezési javaslatok és a tdji, természeti, kdrnyezeti,
épitett orokségi, kozlekedési és kozmi elemek, javaslatok egymdsra hatdsanak bemutatdsa
szoveges és rajzi formaban)
1.2.1. A telepiilésszerkezeti valtozasok bemutatasa

(az egyes teriletfelhasznalasi, illetve egyéb szerkezeti valtozasok pontokba szedve,

lehatdrolva az adott valtozas bemutatasa)

- a terlilet a hatdlyos telepiilésszerkezeti tervben.

- a javasolt mddositas és indoklasa.
1.2.2. A teleplilésszerkezeti valtozdsok teriiletrendezési tervekkel valé 6sszefliggéseinek
bemutatdsa
1.2.3. A véltozasok hatdlyos teleplilésfejlesztési koncepcioval vald 6sszhangjanak bemutatasa
(a teleplilésrendezési javaslatok 6sszhangja a koncepcidban megfogalmazott jovGképpel és
célokkal)

5. KORNYEZETI HATASOK ES FELTETELEK (a telepiilésrendezési javaslatok kdrnyezetvédelmi
Osszefliggéseinek bemutatdsa, varhatd kérnyezeti hatasok, kornyezeti feltételek a fold, felszini
és felszin alatti vizek, levegGtisztasag-védelem, zaj- és rezgésterhelés, hulladékkezelés
vonatkozasaban)

Jaszberény, 2023. oktdber 11.

Alvari Csaba
féépitész
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